










Parámetros del Lente

®

Materiales del Lente

PRODUCTO

Contamac

Contamac

Contamac

Bausch + Lomb

Bausch + Lomb

MATERIAL

Optim um Extra

Optim um Extreme (Transparente o azul hielo)

Optim um In�nit e

Boston® EQII

Boston® XO en transparente o azul hielo

DK

100

125

180

85

141

DIÁMETROS

POTENCIA DE LA ESFERA

ALTURA SAGITAL

CILINDRO Y EJE

GROSOR CENTRAL

SISTEMA HÁPTICO PERIFÉRICO (PHS™)

MATERIAL POLÍMERO

OPCIONES

16.0mm , 16.5mm, 17.0m m, 18.0mm , 18.5mm y  19.0mm

-20.00 Dioptrías a +20.00 Dioptrías

-0.50 a 6.00 Dioptrías, 5° a 180° en incrementos de 5°

0.30mm, a menos que se indique lo contrario

Personalizable

Optimum Extra, Optimum Extreme y Optimum-I n�nite por
Contamac Equalens

Quadrant-speci�c tor ic PHS; Front-sur face toric Rx,  
SmartSight ® FSE, SmartSight HOA®, SmartChannels, Tangible 
Hydra-PEG (incurre en una tarifa adicional)

2.0mm a 6.0mm en pasos de 0.1mm (50�)


